Glasfaser-Lichtleiter fir Serie 18, 30
Reflex-Typen

[ ]
Serie 18

20-Gang-Pot.

]
Serie 18
Seitliches Pot.
Teach-in

[ ]
Serie 30
Tw erhoht

Serie 30
Schnelle Version

Glasfaserquerschnitt 2 x 0,5 mm?

Reflex-Typen
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Mantelmaterial: PVC ¢ 2,5 mm
(FUE ...)

Mantelmaterial: Ms verchromt
o 4 mm (FUF ...)

Bestell-Nr.

TW = Tastweite [mm]

25 12* 25

21,5
23

FUE 050A2004
FUF 050A2004
(Lange 50 cm)

10

15
35

* nicht biegbar

FUE 100A2004
FUF 100A2004
(Ldnge 100 cm)

20
15

17 12* 17

©
03
o4
©
23
o4

¢ Ve &)
g A HHH

* nicht biegbar

FUE 050A2003
FUF 050A2005
(Lange 50 cm)

10

15
35

FUE 100A2003
FUF 100A2005
(Ldnge 100 cm)

20
15

L lms

2R 3
o
A

* nicht biegbar

FUE 050A1003
FUF 050A1005
(Ldnge 50 cm)

10

15
35

FUE 100A1003
FUF 100A1005
(Ldnge 100 cm)

20
15

295 095

16

04
o4

FUE 050A4004
FUF 050A4004
(Lange 50 cm)

10

15
35

FUE 100A4004
FUF 100A4004
(Ldnge 100 cm)

20
15

Glasfaserquerschnitt 2 x 1 mm?

Mantelmaterial: Ms verchromt
25 mm (FUF ...)

Mantelmaterial: PUR g 4,5 mm
(FUE ...)

Bestell-Nr.

Tw = Tastweite [mm]

24 24
12 2 12 ©
Q Q

o4
o4

FUE 050A2002
FUF 050A2007
(Lange 50 cm)

FUE 100A2002
FUF 100A2007
(Lange 100 cm)

24 26
SW5 12

SW5 4| @

M 4

)

FUE 050A1002
FUF 050A1007
(Lange 50 cm)

FUE 100A1002
FUF 100A1007
(Lange 100 cm)

210 5 210

16
35
His
16
35
o5 1+

FUE 050A4005
FUF 050A4005
(Lange 50 cm)

FUE 100A4005
FUF 100A4005
(Lange 100 cm)

Glasfaserquerschnitt 2 x 0,5 mm? ‘

Mantelmaterial: Chrom-Nickel-
Stahl 6 2 mm FUH 010A2002

Bestell-Nr.

TW = Tastweite [mml]

02

E“__I
I:I-I_ 100

FUH 010A2002
(Lange 10 cm)

20
15
35
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Glasfaser-Lichtleiter fiir Serie 18, 30
Reflex-Typen

Glasfaserquerschnitt 2 x 2 mm?

Mantelmaterial: PUR ¢ 4,5 mm

(FUE ...)

Mantelmaterial: Ms verchromt

o5 mm (FUF ...)

]
Serie 18
20-Gang-Pot.

Bestell-Nr.

]
Serie 18
Seitliches Pot.
Teach-in

]
Serie 30 Serie 30

Schnelle Version

TW = Tastweite [mm]

Tw erhoht

24

12

04

055

24

12

o4
26

FUF 050A2011
(Lange 50 cm)

35
80
60
115

FUE 100A2011
FUF 100A2011
(Lange 100 cm)

35
80
60
115

M 4

FUE 050A1011
FUF 050A1011
(Ldnge 50 cm)

35
80
60
115

FUE 100A1011
FUF 100A1011
(Lange 100 cm)

35
80
60
115

210

16
3.6

051"

210

16

35
R

FUE 050A4003
FUF 050A4002
(Lange 50 cm)

35
80
60
115

FUE 100A4003
FUF 100A4002
(Lange 100 cm)

35
80
60
115

Glasfaserquerschnitt 2 x 3 mm?

Mantelmaterial: PUR g 6 mm
(FUE ...)

Mantelmaterial: Ms verchromt

@ 6 mm (FUF ...)

Bestell-Nr.

TW = Tastweite [mm]

30

26
o7

30

06
o7

FUE 050A2008
FUF 050A2003
(Lange 50 cm)

60
150

210

FUE 100A2008
FUF 100A2003
(Ldnge 100 cm)

150
200

SW 7

24,5
M 6

30

SW7

24,5

M 6

FUE 050A1008
FUF 050A1003
(Lange 50 cm)

60
150

210

FUE 100A1008
FUF 100A1003
(Ldnge 100 cm)

150
200

FUE 050A3001
FUF 050A3001
(Lange 50 cm)

60
150

210

25

10

25

FUE 100A3001
FUF 100A3001
(Ldnge 100 cm)

150
200

Glasfaserquerschnitt 2 x 4 mm?

Mantelmaterial: PUR g 6 mm
(FUE ...)

Mantelmaterial: Ms verchromt

@ 6 mm (FUF ...)

Bestell-Nr.

TW = Tastweite [mml]

30

26
o7

30

26
o7

FUE 050A2001
FUF 050A2001
(Lange 50 cm)

60
150
110
230

FUE 100A2001
FUF 100A2001
(L&nge 100 cm)

60
150

220

30

SW7

24,5
M 6

30

SW7

04,5

M 6

FUE 050A1001
FUF 050A1001
(Lange 50 cm)

60
150
110
230

FUE 100A1001
FUF 100A1001
(Lange 100 cm)

60
150

220

www.baumer.com

Reflex-Typen
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Glasfaser-Lichtleiter fiir Serie 18, 30

Elnweg-Typen I I —
Serie 18 Serie 18 Serie 30 Serie 30
20-Gang-Pot. Seitliches Pot. Schnelle Version Sb erhoht

Teach-in

Glasfaserquerschnitt 2 x 1 mm?

Mantelmaterial: PVC ¢ 2,5 mm Mantelmaterial: Ms verchromt Bestell-Nr. Sb = Betriebsreichweite [mm]
(FSE ...) o 4 mm (FSF ...)

FSE 050A2002 90 270
25 L 12* 25 FSF 050A2004 200
(Ldnge 50 cm)

450

21,5
23

=

21,5
23

FSE 100A2002 90 250
FSF 100A2004 o0

* nicht biegbar (Lange 100 cm) 500

) FSE 050A2001 90 270
17 12 17 FSF 050A2005 200
9 g 9 < (Lange 50 cm)

Q

450

23
23

90
7 FSE 100A2001
- ‘ MAHAHAHH FSF 100A2005 250

(Lange 100 cm) 190 500

* nicht biegbar

17 FSE 050A1001 20

12* 17 270
g ] 5 FSF 050A1005 200

s\/\‘/ 4 (Ldnge 50 cm)

LA 3
: or2rr—F -

{ F VA HH

450

o2
o LM3

FSE 100A1001 90 250
FSF 100A1005
: 190
(Lange 100 cm) 500

* nicht biegbar

FSE 050A4003 90 270
295 295 FSF 050A4003
; ; > 200
o} o (Ldnge 50 cm)

Einweg-Typen

450

16
16

04
o4

FSE 100A4003 90

FSF 100A4003 250
> 190
(Lange 100 cm) 500

Glasfaserquerschnitt 2 x 2 mm?

Mantelmaterial: Ms verchromt Bestell-Nr. Sb = Betriebsreichweite [mm]
o5 mm (FSF ...)

Mantelmaterial: PUR
@ 4,5 mm (FSE ...)

180

FSE 050A2006

“ o 24 FSF 050A2002 e
0 12 © (Lange 50 cm)

450
—— FSE 100A2006 170
— FSF 100A2002 500

[ee]

o4
o4

180
FSE 050A1006
24 26 FSF 050A1002 450

12 12 s 380
SW 5 (L&nge 50 cm) 450

Q0

P
FSE 100A1006 170

' s FSF 100A1002 500
> 370
(Lange 100 cm) 860

=

)

FSE 050A4006 180

FSF 050A4002 0450

5 3

i:‘ (Ldnge 50 cm) 450
© FSE 100A4006 170 500

FSF 100A4002

210 210

Q0

16
3,5
ol
05
16
35
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Glasfaser-Lichtleiter fiir Serie 18, 30

Einweg-Typen

Glasfaserquerschnitt 2 x 4 mm?

|
Serie 18
20-Gang-Pot.

| |
Serie 18 Serie 30 Serie 30
Seitliches Pot. Schnelle Version Sb erhoht
Teach-in

Mantelmaterial: PVC 6 4 mm Mantelmaterial: Ms verchromt Bestell-Nr. SDb - Betriebsreichweite [mm]
(FSE ...) 25 mm (FSF ...)
» ” FSE 050A2003 — 500
© FSF 050A2001
12 0 4w 12 4o (Lange 50 cm) 500
3 e ol © 500
¢ FSE 100A2003 300
‘ VAAH FSF 100A2001 oo 500
(Lange 100 cm) 1400
FSE 050A1003 310
24 26 FSF 050A1001 500
SW5 12 < 12 < (Lange 50 cm)
4l 9s SW5 2= 500
T — e s ER T — FSE 100A1003 300 800
] FSF 100A1001 500
— (Lange 100 cm) 1400
FSE 050A4004 310
610 5 010 5 FSF 050A4004 288
(Lange 50 cm) 500
EEIHE S 300
- p 0 FSE 100A4004
FSF 100A4004 500 800
(Lange 100 cm) 1400
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