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Zubehör
Accessories
Accessoire

Edelstahlreflektor für 
Hygiene- Anwendungen

Stainless steel reflector
for hygienic applications

Réflecteur en acier inoxydable 
pour applications hygiéniques

 

Hygienekonforme Montage

Hygiene compliant mounting

Conseil de montage hygiénique

Abmessungen

Dimensions

Dimension
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• Alle Masse in mm

• All dimensions in mm

• Toutes dimensions en mm
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Alle Flächen sind so auszurichten, dass sie mindestens 3° zur Horizontalen 

geneigt sind.

All surfaces are aligned such that they are inclined to the horizontal at an 

angle of 3°.

Toutes les surfaces sont alignés de telle sorte qu'ils sont inclinés de 3 ° 

à l'horizontale.

Ausrichtung

Alignment

Alignement

Der Reflektor darf maximal 5° abgewinkelt sein.

The reflector may not be tilted by more than 5°.

Le réflecteur peut être incliné à 5 degrés.

Vertikale Montage des Reflektors

Vertical mounting of the reflector

Installation du réflecteur verticalement

Horizontale Montage des Reflektors

Horizontal mounting of the reflector

Installation du réflecteur horizontalement 
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S= 1.5 ... 6.5 mm

13,8 s 7

1 x SW 24

2 x SW 24

24

SW
25,8

ø

17
ø

Befestigungskit HI17-1H

Mounting kit HI17-1H

Kit de montage HI17-1H
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